EUROPAI TELJESITMENY NYILATKOZAT Eurdépai Unié 305/2011/EU sz. rendelete szerint

Nyilatkozat sorszama: ETNY/2013/03 Vérzi6:2013_I’

VALLALAT AZONOSITAsa

SzAllitdé azonositasa: Tremco-illbruck G.m.b.h.
Liebermannstrasse A 02 401
2345 Brunn am Gebirge

Gyartdé azonositasa (bazis): Tremco-illbruck G.m.b.h.
Werner Haepp str. 1. 92439 Bodenwdhr
Germany

Ugyfélszolgalat telefonszam (osztrak/magyar): + 43 2236/312447-16 +23 428-218

Sirgésségi telefonszam (német):
+ 49 03019240

Nagykeresked$ azonositasa: ‘ Orbay Kft.
7 1108 Budapest, Gyomrdéi ut 140.
+ 36 1 401 4020

TERMEK AZONOSITASA

Termék megnevezése: TN 115 PE szalag

Termék tétel/sorozat azonositd szama: LOT szam:



Termék rendeltetése: A TN 115 hé,-hang, -porszigetelésre szolgdld egyoldalon Sntapadd

PE szalag. Els6sorban gipszkartzonozésnal, lég, - és
klimatechnikéanal.

Tantisitisi rendszer:

Ertékelést végzd szervezet 1: NDP (nincs meghatarozott teljesitmény)

Forgalomba hozatali és miszaki engedély:

Kidllitéds helye és datuma:

Jellemzé tulajdonsagok: Teszt rendszerek Tulajdonsag Mértékegység Teljesitmény érték

Anyaga: PE

Sdriség: 30 kg/m* DIN 53420

Ragasztodanyag: kaucsuk (szintetikus gumi)

Hévezetd képesség: 0,035-0,040 W/=mK

szakitd szilArdsag: 0,42 N/mm? DIN 53571

Szakadasi nyulas: 176% DIN 53571

UV ellenallésag: korlatozott

Hémérséklet tartomany: -30°C-+85°C-ig
Kondenzviz ellendllas: nagyon jé
Felhasznilasi hémérséklet: +5°C-+35°C-ig
Eltarthatébsag: 6 hénap

Mindségi adatok: Teszt rendszerek Tulajdonsag Mértékegység Teljesitmény érték




Jelen nyilatkozat, a termék gyadrtéja &ltal rendelkezéslnkre bocsétott, a nyilatkozat kiadasanak id8pontjaban érvényes adatok
alapjan kertlt kiadasra.

A termék megfelel a nyilatkozatban kdzdlt teljesitmény értékeknek.
Budapest, 2013. december 9.
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