WACKER
Biztonsagtechnikai Adatlap (1907/2006/EK)

Anyag: 60010831 ELASTOSIL® 6000
TRANSPARENT S1
Verzioszam: 2.2 (HU) Nyomtatas idopontja: 09.05.2017 Atdolgozva: 14.06.2016

[1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité

Kereskedelmi megnevezés: ELASTOSIL® 6000
TRANSPARENT S1

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/készitmény felhasznalasa:
Ipari.
Témité anyagok

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto/szallito: Wacker Chemie AG

Ut/postafidk: Hanns-Seidel-Platz 4

Nat.-Jel6lés/Hely/Helység: D 81737 Miinchen

Telefon: +49 89 6279-0

Telefax: +49 89 6279-1770

T4jékoztatd a biztonsagi adatlaphoz: Telefon +49 8677 83-4888
Telefax +49 8677 886-9722
e-mail: WLCP-MSDS@wacker.com

1.4  Siirgésségi telefonszam

Informacio veszély esetén: Uzemi tiizoltosag +49 8677 83-2222

Informacio veszély esetén (nemzetkdzi): National Response Center +49 621 60-43333

Toxikolégiai k6zponthoz: ETTSZ (Egészségiigyi Toxikoldgiali 06 1 476 6464

Téjékoztaté Szolgélat)

[2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Besorolas a 1272/2008 szamu EK szabélyozéas alapjan:
Nem veszélyes anyag vagy keverék.

2.2  Cimkézési elemek
Jeldlés a 1272/2008 szamu EK szabdlyozéas alapjan:

Nincs sziikség GHS-megjel6lésre.

Kulénleges jeldlések:
Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3 Egyéb veszélyek
Nincsenek adatok.

[3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozé adatok

3.1 Anyagok

nem alkalmazhat6
3.2  Keverékek
3.2.1 kémiai jellemzdk

poli(dimetil-sziloxan) + toltdanyag + segédanyagok + acetoxi-szilan térhalésito
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3.2.2 Veszélyes 0sszetevoket tartalmaz, am.

tipus |CAS-szdm  [EK-sz. Anyag tartalom % Besorolas a Megjegyzés
REACH-sz. 1272/2008 szamu EK
szabalyozas alapjan*
INHA 64742-46-7 [265-148-2 dearomatizalt >20-<25 |Asp. Tox. 1; H304 [1]
01-2119552497-29  szénhidrogénkeverék
INHA [17689-77-9 [241-677-4 Triacetoxietilszilan <2 Acute Tox. 4 szajon at;[1]
01-2119881778-15 H302

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

EUH014
VERU oligomer etil- és metil-acetoxi- <2 Skin Corr. 1B; H314  [1]
szilanok Eye Dam. 1; H318

Tipus: INHA: 6sszetevd, VERU: szennyezddés

[1] = Egészégre és a kdrnyezetre artalmas anyag; [2] = k6zdsségi munkahelyi expozicios hatarértékkel rendelkezd anyag; [3] =
PBT-anyag; [4] = vPvB-anyag

*A besorolashoz sziikséges adatokat a 16. fejezet tartalmazza.

| Szénhidrogén keverékek besorolasa a 1272/2008 sz. EU-rendelet VI. mellékletének alkalmazhatdé megjegyzéseinek
figyelembevételével tortént.

[4. SZAKASZ: Elsésegélynyuijtas

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altaldnossagok:
Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

Szembe jutas esetén:
B6 vizzel azonnal ledbliteni. Tartds izgatasnal orvosi segitségért folyamodni.

Borrel valo érintkezés esetén:
A terméket torléronggyal vagy papirral kell eltavolitani. B6 vizzel vagy vizzel és szappannal mosni. Lathat6 bérelvaltozas vagy
panasz esetén orvosi tanacsot kell kikérni (amennyiben lehetséges, a termék cimkéjét vagy a biztonsagi adatlapjat elolvasni).

Belégzés esetén:
A termék normadl kériilmények nem |élegezeheto be.

Lenyelés esetén:
Bdséges mennyiségli vizet kell kis adagokban itatni. Hanytatni tilos.

4.2  Alegfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
A fontos adatok a fejezet mas részeiben talalhatok.
4.3 A szukséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatéas jelzése

Figyelembe kell venni a 11. szakaszban talalhat6 a toxigolégiara vonatkoz6 tovabbi informaciokat.

|5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések
5.1 Oltbéanyag

Alkalmazhat6 oltdanyagok:
| vizpara , oltépor , alkoholall6 hab , szén-dioxid , homok .

Biztonsagi okokbdl alkalmatlan oltéanyagok:
| vizsugar .

5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Tz esetén veszélyes gazok vagy gézok keletkezhetnek. Az égéstermékekkel vald expozicid veszélyt jelenthet az egészségre!
Veszélyes égéstermékek: Szén-oxidok , Szilicium-oxidok , nemtdkéletesen elégett szénhidrogének , mérgezé és nagyon
mérgez0 flistgazok .
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5.3  Tizoltoknak sz6l6 javaslat

Kulénleges tiizolto védofelszerelés:
Kornyezettodl fliggetlen légzdkésziiléket alkalmazni. Védtelen személyeket tavol tartani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1  Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

A terulet lezarand6. Személyi védofelszerelést hasznalni (8 bekezdés). Védtelen személyeket tavol tartani. A szemmel és borrel
valo érintkezést kerulni kell. A gazokat/gozoket/aeroszolokat tilos belélegezni. Ha az anyag kikerul a Iégtérbe, a csUszasveszélyre
fel kell hivni a figyelmet. Nem szabad a kiomlétt anyagra I1épni.

6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések

Tilos a vizekbe, a szennyvizbe és a talajba engedni. Szivargasi rést lezarni, ha ez nem jar veszéllyel. A szennyezett
vizet/mosovizet vissza kell tartani. Semlegesités eldirasszeriien jelolt gongydlegben. Vizekbe, csatornaba ill. talajba val6 jutas
esetén az illetékes hatdésagot értesiteni.

6.3  Ateruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Tapadas elkertlése érdekében a felszint homokkal vagy derito folddel kell felszdrni, majd az anyagot mechanikusan eltavolitani.
A kiomlott anyagot fel kell seperni ill. dssze kell gyujteni, majd egy vegyi hulladékok szamara kialakitott specidlis tartalyba Uriteni.
Az esetlegesen megmarado csuszés bevonatot mosészerrel / szappanos oldattal vagy egyéb bioldgiailag lebonthaté
tisztitoszerrel kell eltavolitani. A csiszasmentesség érdekében homokot vagy mas inert, szemcsés anyagot kell leszérni.

Kiegészitd utasitasok:
| Gozoket elszivni. Gyujtéforrasokat eltavolitani. Ex-védelmet figyelni. A 7. pont adatait figyelembe venni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A fontos adatokat mas fejezetekben lehet megfigyelni. Ez kiilondsen érvényes a személyi védéfelszerelésekre (8. fejezet) és
artalmatlanitasra (13. fejezet) vonatkozéan.

[7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonséagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Utmutaté a biztonsagos hasznalathoz:
A j6 szelloztetésrol gondoskodni kell. Csak jol szell6ztetett helyen hasznélhat6. A 10 pont szerint 6sszeférhetetlen anyagoktol
tavol tartani. A 8. bekezdés adatait figyelembe venni.

Utmutat6 tiiz- és robbanasvédelemhez:

A termékbdl ecetsav valhat ki. A gézok zart térben levegbvel elegyedve olyan keverékeket képezhetnek, amelyek tlizforras
jelenlétében még ures, de nem tisztitott tartdlyban is robbanashoz vezethetnek. Gyujtoforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
A sztatikus feltéltodés ellen védekezni kell. A veszélyeztetett géngydleget vizzel hiteni.

7.2 A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt

Raktarra és gongyodlegre vonatkozé kdvetelmények:
| A helyi hat6sagi eldirasokat figyelni.

El6iras més anyagokkal torténo tarolas esetére:
| A helyi hat6sagi eldirasokat figyelni.

Tovabbi raktarozéasi Gtmutato:
| Hivos helyen és szarazon tartandd. Nedvességtol 6vni. A géngyoleget jol szellztetett helyen kell tartani.

7.3  Meghatérozott végfelhasznélas (végfelhasznéalasok)

| Nincsenek adatok.

[8. SZAKASZ: Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek
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8.2
8.2.1

8.2.2

Levegé-hatasérték a munkahelyen:

CAS-szam lAnyag Tipus mg/m® ppm E/A szalak/m®

64-19-7 ecetsav TLV_HU10,0

Az expozicié ellenérzése
Foglalkozasi expozicié ellenérzése

Altalanos 6vo6- és egészségugyi intézkedések:
Kertlni kell a borrel valo érintkezést és a szembejutast. A gdozoket nem szabad belélegezni. A haszndlat kozben enni, inni és
dohanyozni nem szabad.

Egyedi védofelszerelés:
Légzésvédelem

Ha a munkahelyi hatarértéket meghaladé értékek esetében nem zarhaté ki a belégzés altali expozicio, akkor megfelel®
Iégzésvédo felszerelést kell hasznalni. Megfeleld légzékésziilék: Légzésveds teljes arcvédd, az elismert szabvanyoknak, mint pl.
EN 136, megfeleléen.

Ajanlott szir6 tipus: Gazsziir6 ABEK (egyes szervetlen, szerves és savas gazok és g6zok, ammaoniak/aminok), az elismert
szabvanyoknak, mint pl. EN 14387, megfeleléen.

Figyelembe kell venni a légzésvéds készilékekre vonatkozé hasznalati élettartamot és a készulék gyartojanak utasitasait.
Szemvédelem

szorosan zar6 védoszemiiveg .

Kézvédelem

A termék kezelésekor mindig véddkesztyit kell viselni.

Védbkeszty(ihdz javasolt anyag: Véddkesztyl butilkaucsukbol

Anyagvastagsag: > 0,3 mm

Atszakadasi idé: > 480 min

Védbkeszty(ihdz javasolt anyag: Nitrilkaucsuk védodkesztyl

Anyagvastagsag: > 0,1 mm

Atszakadasi id6: 60 - 120 min

Keérjik, tartsak be a kesztyl gyartéjanak az ateresztéképességre és az athatolasi idére vonatkozo utasitasait. Vegyék figyelembe
a termék hasznalatdnak sajatos korilményeit is, mint példaul a vagasok, horzsolasok veszélyét és az érintkezés idejét.
Figyelembe kell venni, hogy a vegyi véddkesztylk napi hasznalhatésagi tartama a gyakorlatban t6bb befolyasold tényezé miatt
(pl. h6mérséklet) Iényegesen révidebb lehet, mint a vizsgalatok soran megallapitott atbocsatasi idé.

Testvédelem
Védoruhazat .
A kornyezeti expozicio ellenérzése

Tilos a vizekbe, a szennyvizbe és a talajba engedni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonséagok

9.1

Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio

tulajdonsag: Erték: Médszer:
kiils6 jellemzdék

FOrmMa.....cccoi it sieee s seeeeeeeees. KFEM (20 °C / 1013 hPa)

SZIN e ALEEESZO

Szag

Y2 Vo [ RURRPOPSRR I 4 § | (o 1<

pH-Erték

PH-EMEK .....ocvvivieiiiieeece s s see s seseseeees . NINCS

olvadaspont/fagyaspont

Olvadaspont.........cccocevveevieeiiiiiciiiiiee e esscineeeee.. NEM alkalmazhatoé
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9.2

kezdo forraspont és forrasponttartomany

FOrraspont........cccccccvvevvcceessiiieessiieesseeeeeseneeeeenns. NE€M alkalmazhaté
Lobbanaspont
Lobbanaspont...........cccccceeeiiiiiiiiieiieeeeisiiiieeeee s NINCS
felsd/also gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok
Also6 robbandsi hatar ...............ccceeviviiiiiiiieen.l. NINCS
Fels6 robbanasi hatar nincs
Go6znyomas
GOZNYOMAS ......vveeeiiireesiieeessieeeesseeeeesseeeesneneennees NINCS
oldékonyséag (oldékonysagok)
Oldhatésag vizben ..............ccccccvvveveeeeeeicnnnee....... gyakorlatilag oldhatatlan
gozsiiriiség
Relativ gaz-/g6ézsiriség.................c.cecvveveeeennnn.s. Adatok nem ismertek.
Relativ siirliség
Relativ sUrlség .........ccccoevvvviveeiincivciec et 0,97 (23 °C) (ISO 1183-1 A)
(viz/4°C=1,00)
SUMUSEG....veeiieeiiiiiiie e see e ssiee e 0,97 glem3 (23 °C) (ISO 1183-1 A)
megoszlasi hdnyados: n-oktanol/viz
megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz...................... Adatok nem ismertek.
ongyulladasi hémérséklet
Gyulladasi homérséklet............cccccceeeevevivveeneee..s. kb, 400 °C (DIN 51794)
bomlasi hémérséklet
Termikus bomlas...........ccccccceeiiviiiiieiie e NINCS
viszkozitas
viszkozitas (dinamikai) ............ccccceecvieriieeennneee.. - Kb, 800000 mPa.s

Egyéb informacidk

A 9.2 oldhat6saghoz vizben: Hidrolitikus bomlas kovetkezik be. A 9.2 pH-értékhez: A termék vizzel savasan
reagdl. Robbanasi hatarok felszabaditott ecetsavra: 4 - 17 Vol%.

[10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 -

10.4

10.5

10.6

10.3 Reakciokészség; Kémiai stabilitas; A veszélyes reakciok lehetésége

Szakavatott tarolas és kezelés esetén veszélyes reakcié nem ismert.

A fontos adatok adott esetben a fejezet mas részeiben talalhatok.

Keriilend6 koriilmények

Nedvesség .

Nem Osszeférheté anyagok

Reagal a kovetkezbkkel: viz , bazikus anyagok és alkoholok . A reakcio a kdvetkezék képz&dése mellett megy végbe: ecetsav .
Veszélyes bomlastermékek

Hidrolizisnél: ecetsav . Mérések szerint kb. 150 °C-t6l oxidativ bomlason keresztiil kis mennyiségii formaldehid szabadul fel.

[11. SZAKASZ: Toxikol6giai adatok

111

A toxikolégiai hatdsokra vonatkoz6 informécio

11.1.1 Altalanossagok

Az egész termékre megallapitott adatokat elényben kell részesiteni az egyedi 6sszetev6 anyagok adataival szemben.

11.1.2 Akut toxicitas

Kiértékelés:

A rendelkezésre allé adatok alapjan egyszeri oralis expozicié utdn nem varhaté heveny mérgezé hatas. A rendelkezésre alld
adatok alapjan egyszeri bdron keresztili expozicié utan nem varhat6 heveny mérgez6 hatas.
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Adatok a termékrol:

Expoziciés ut Eredmény/Hatés fajok/tesztrendszer Forras
boron at LD5q: > 2009 mg/kg hazinyul Hasonléséag
Acute toxicity estimate (ATE):
ATEix (Szajon at): > 2000 mg/kg
11.1.3 Boérmaras/bdrirritacio
Adatok a termékrol:
Eredmény/Hatas fajok/tesztrendszer Forras
nem izgatd hazinyul Hasonlésag
11.1.4 Sulyos szemkéarosodas/szemirritacio
Adatok a termékrol:
Eredmény/Hatas fajok/tesztrendszer Forras
nem izgaté hazinyul Hasonlésag

11.1.5 A légutak/bor szenzibilizalasa

Kiértékelés:

Az egész termékre vonatkozdan jelenleg nincsenek toxikoldgiai ellenérzési adatok.
11.1.6 Csirasejt-mutagenitas

Kiértékelés:

Az egész termékre vonatkozdan jelenleg nincsenek toxikoldgiai ellenérzési adatok.
11.1.7 Rakkelto hatas

Kiértékelés:

Az egész termékre vonatkozdan jelenleg nincsenek toxikoldgiai ellenérzési adatok.
11.1.8 Reprodukciés toxicitas

Kiértékelés:

Az egész termékre vonatkozdan jelenleg nincsenek toxikoldgiai ellendrzési adatok.
11.1.9 Célszervi toxicitas (STOT) (egyszeri expozicid)

Kiértékelés:

Az egész termékre vonatkozdan jelenleg nincsenek toxikoldgiai ellenérzési adatok.
11.1.10 Célszervi toxicitas (STOT) (ismétl6dé expozicid)

Kiértékelés:

Az egész termékre vonatkozdan jelenleg nincsenek toxikoldgiai ellenérzési adatok.
11.1.11 Aspiraciés veszély

Kiértékelés:

A termék fizikai-kémiai tulajdonsagai alapjan nem varhaté a mellényelés veszélye.
11.1.12 Kiegészitd toxikoldgiai utasitasok

A termék nedvesség hatasara kis mennyiségii ecetsavat (64-19-7) szabadit fel, mely ingerli a bort és a nyalkahartyat.

Adatok az 6sszetev6é anyagokra vonatkozéan:
alifas és ciklusos szénhidrogének:

Az alifas szénhidrogének az irodalom szerint gyengén izgatjak a bort és a nyalkahartyat, zsirtalanitjak a bort, narkotikusak. A

tliddszovetre gyakorolt kbzvetlen hatas (pl. aspiracid) tidégyulladast okozhat.
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[12. SZAKASZ: Okol6giai informéaciok
12.1 Toxicitas

Kiértékelés:

Ertékelés hasonlé termékekkel végzett 6kotoxikoldgiai vizsgalatok alapjan a fizikai-kémiai tulajdonsagok figyelembe vétele

Eddigi tapasztalat alapjan nem varhato a tisztitd6 berendezésekben karos hatas.
12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag

Kiértékelés:

Szilikon rész: Bioldgiailag nem bonthaté le. Elvalasztas llepitéssel. A hidrolizis terméke (ecetsav) biologiailag konnyen lebontaté.
12.3 Bioakkumulaciés képesség

Kiértékelés:

A bioakkumulacié nem valészinu.
12.4 A talajban valé mobilitas

Kiértékelés:

Jelenleg nincsenek ellendrzési adatok az egész termékre vonatkozoéan.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag nagyon
felhalmozédo és mérgezd (PTB) vagy igen tartésan megmarado bioldgiailag nagyon felhalmozodé (vPvB) anyagnak tekintheték
0,1%-0s vagy annal magasabb koncentraciéban.

12.6 Egyéb kéros hatasok
nem ismert
12.7 Tovabbi tudnivalok
Vulkanizalt &llapotban vizben oldhatatlan. Szuréssel viztdl jol elvalaszthatd.

[13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1 Hulladékkezelési moédszerek
13.1.1 Termék

Javaslat:

Azokat az anyagok, amelyeket nem lehet tovabb felhasznalni, feldolgozni vagy Ujrahasznositani, engedélyezett intézményekben
artalmatlanitani kell a nemzeti, allami és helyi el6irasoknak megfeleléen. Az el6irasoktol figgéen a hulladékkezelési modszerek
magukba foglalhatjak pl. a hulladéklerakoba valo szallitast vagy elégetést.

13.1.2 Szennyezett gongyotlegek

Javaslat:

A csomagolast maradék nélkil ki kell Griteni (cseppmentes, permetmentes, tiszta). A csomagolas a mindenkor érvényes
helyi/nemzeti rendeletek figyelembe vételével Ujra felhasznalhaté ill. Ujrahasznosithatd. A nem tisztithaté csomagolast az
anyaghoz hasonléan kell semlegesiteni.

13.1.3 Hulladék kulcsszam (EK)

Ennek a terméknek nincs az eurdpai hulladékkatalégus szerinti hulladékazonosité-szama rogzitve, mivel csak a végfelhasznalé
altal meghatarozott alkalmazas teszi lehetévé a besorolast. A hulladékazonosito-szam az EU-n belil a megsemmisitéssel
megbizott intézménnyel egyeztetve lesz megallapitva.
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[14. SZAKASZ: Széllitdsra vonatkoz6 informaciok

14.1 - 14.4 UN-szam; Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés; Szallitasi veszélyességi osztaly(ok); Csomagolasi

csoport

Kozuti szallitas veszélyességi besorolasa ADR:

Ertékelési.......ccccccevvveiiciiiiiiee e s NEM veszélyes anyag
Vasut RID:
Ertékelési.......ccccccevvveviciiiiiiie e s NEM veszélyes anyag

Tengeri hajoszallitds IMDG-kod:

ErtéKeléSi...........cevvvvveeeceiiiiiiieee .. NEM veszélyes anyag

Légi szallitas ICAO-TI/IATA-DGR:

ErtéKeléSi...........cevvvvveeeceiiiiiiiiee .. NEM veszélyes anyag

145 Kornyezeti veszélyek
Kérnyezetet veszélyeztetd: nem
14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges ovintézkedések

A fontos adatokat mas fejezetekben lehet megfigyelni.

14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas

Nem szandékozzak a szallitast tartalyhajokban 6mlesztett aruként.

[15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informéaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Orszagos és helyi el6irasok betartandok.

A cimkékhez sziikséges adatok ennek a dokumentumnak a 2. fejezetében talalhatdak.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Az anyagbiztonséagi kiértékelés eredménye nem koveteli meg az expozicids szcenaridk adatait és nem kell hasznalni azokat a

biztonsagi adatlapban.
15.3 Adatok a nemzetkdzi regisztralasi statuszhoz

Amennyiben az egyes anyagleltarokhoz fontos adatok allnak rendelkezésre, akkor azok a tovabbiakban fel vannak tiintetve.

Dél-Korea (Koreai KOztarsasag) ................. :
AUSZIAlIA ..o :

Kinai NépkoOztarsasag .......c.ccccveevreeeeninneenn. :

ECL (Existing Chemicals List):

Ez a termék szerepel anyagleltarban vagy 6sszhangban van azzal.
AICS (Australian Inventory of Chemical Substances):

Ez a termék szerepel anyagleltarban vagy dsszhangban van azzal.
IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Ez a termék szerepel anyagleltarban vagy 6sszhangban van azzal.

Kanada........cccooovvieiiiiiiiiici e . DSL (Domestic Substance List):
Ez a termék szerepel anyagleltarban vagy ésszhangban van azzal.
FUIOP-SZIGeEK...ovvee i . PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):
Ez a termék szerepel anyagleltarban vagy 6sszhangban van azzal.
Amerikai Egyesiilt Allamok (USA)............... : TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):
Ez a termék szerepel anyagleltarban vagy dsszhangban van azzal.
Eurdpai Gazdasagi Térség (EGT)............... : REACH (1907/2006 sz. rendelet (EU)):

Altalanos megjegyzés: Az 1. fejezetben megnevezett szallit6 teljesiti az EGT
teriiletén vald gyartasbdl vagy az EGT tertletére valo importalasboél eredd
regisztralasi kotelezettségeket. Ugyfeleknek vagy mas tovabbfelhasznaloknak
teljesiteni kell az EGT teriletére torténé importbdl eredd regisztralasi
kotelezettségeket.
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[16. SZAKASZ: Egyéb informéciok

16.1

16.2

Termék

Az ebben a dokumentumban ismertetett adatok az atdolgozas idépontjaban rendelkezésuinkre allé ismereteinkre tamaszkodnak.
Ezek az adatok nem adnak garanciat a leirt termék tulajdonsagairdl a szavatossagi elGirasok értelmében.

A dokumentum rendelkezésre bocsatasa a termék atvevéjét nem mentesiti a termékre vonatkozé térvényes el6irasok
betartasanak felel6sségétdl. Ez kiilonods tekintettel érvényes a termék vagy az abbdl el6allitott elegyek vagy arucikkek mas jogi
tertleten torténd forgalmazasara, tovabba harmadik személyek védelmi jogaira.

Amennyiben az ismertetett terméket feldolgozzak vagy méas anyagokkal keverik, az ebben a dokumentumban talalhaté adatok
nem alkalmazhatok az ilyen modon eléallitott Uj termékre, kivéve, ha ezt kifejezetten megemlitik A termék Ujracsomagolasa
esetén az atvevd kotelezettsége mellékelni a sziikséges biztonsagi informaciokat.

Az Osszes szallitasra a WACKER SILICONES Health Care iranyelv érvényes, amelyet a www.wacker.com honlapon lehet
letolteni.

Kiegészitd adatok:

A vessz6 numerikus adatoknal a tizedesjegyet jelenti. Fligg6leges csikok a bal szélen valtozasokra utalnak az el6zé verziéhoz
képest. Ez a verzié minden korabbit helyettesit.

Magyarazat a GHS-besorolashoz:

Asp. Tox. 1; H304 ....... Aspiracios veszély 1. kategéria; Lenyelve és a légutakba kertilve halalos lehet.
Acute Tox. 4; H302 ....: Akut toxicitds 4. kategoria; Lenyelve artalmas.

Skin Corr. 1B; H314 ...: Bérmaras/bdrirritacio 1B kategoria; Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz.
Eye Dam. 1; H318......: Sulyos szemkéarosodas/szemirritacio 1. kategoria; Sulyos szemkarosodast okoz.
EUHO14 ...................... Vizzel hevesen reagal.

Skin Corr. 1B; H314 ...: Bd&rmaras/bdrirritacio 1B kategoria; Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Eye Dam. 1; H318......: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio 1. kategoria; Sulyos szemkarosodast okoz.

- Vége a Biztonsagi Adatlapnak -
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