
 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § szerint 
 
 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
 
CT600 
 
2. Típusszám: 
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: 
LOT számot lásd a csomagoláson. 
 
3. Felhasználás célja(i): 
 
CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez 
porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális a járatos anyagok 
gyors és egyszerű ragasztásához; fa, karton, szálas szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, 
szövet és hab, akár önmagukkal, akár tégla-, beton-, kő- és gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított 
polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására. 
 
4. Gyártó: 
 
Tremco illbruck Coatings Ltd 
Coupland Road 
Hindley Green 
WN2 4HT Wigan, United Kingdom 
 
5. Forgalomba hozza: 
 
tremco illbruck GmbH 
Werner-Haepp-Str. 1 
92439 Bodenwoehr, Deutschland 
 
6. Tanúsítási rendszer: 
 
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 305/2011/EU 
rendelet V. mellékletben szereplő rendszer(ek): 
4 rendszer szerint A gyártó elvégezte a termék típusvizsgálatát és folyamatosan végzi üzemi 
gyártásellenőrzést (ÜGYE). A teljesítmény nyilatkozat kiadásának éve: 2019 
 
7. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 
 
Rendszer: oldószeres ragasztó 
Fajsúly: 1,22 
Sűrűség (20°C): permetezhető 
Száradási idő (20°C): 2-3 perc 
Felhasználási hőmérséklet: +5 és +30°C között 



 

 

A megkötött ragasztó üzemi 
hőmérséklete: -20 és +65°C között 
Eltarthatóság: a gyártástól számított 12 hónapig 
 
8. Nyilatkozat: 
 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat 
szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó 
nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős. 
 
Budapest, 2019. szeptember 24. 
 
 

 


