EUROPAI TELJESITMENY NYILATKOZAT Eurdpai Unié 305/2011/EU sz. rendelete szerint

Nyilatkozat sorszama: ETNY/2019/03 Verzid:2013 I

VALLALAT AZONOSITASA

Sz4llitdé azonositdsa: Tremco-illbruck G.m.b.h.
Liebermannstrasse A 02 401
2345 Brunn am Gebirge

Gyarté azonositdsa (bdzis): Tremco-illbruck G.m.b.h.
Werner Haepp str. 1. 92439 Bodenwohr
Germany

Ugyfélszolgdlat telefonszdm (osztriak/magyar) : + 43 2236/312447-16 +23 428-218

Slirg6sségi telefonszdm (német) :
+ 49 03019240

Nagykereskeddé azonositdsa: Tremco-illbruck Kft.
2040 Budadrs Puskds Tivadar ut 3.
+ 36 23 428 218

TERMEK AZONOSITASA

Termék megnevezése: ME 350 beltéri ablakfélia.



Termék tétel/sorozat azonositd szama: LOT szam:

Termék rendeltetése: A beltéri ablakfélia egy pdra, dilletve vizzAdré félia. Mely
réteget képez a nyildszdrék bels8 oldala, illetve a falazat
kozott.

Tel jesitmény rendszer: (3) rendszer

Ertékelést végzd szervezet 1: MPA Bau Hannover

Nienburger str. 3.
30167 Hannover
Akkreditdcidés szadm: Priifzeugnisnummer: P-NDS04-961

Forgalomba hozatali és miiszaki engedély: DIN 4102-1: 1998-05

Kidllitds helye és datuma: Hannover, 2014 janudr 31.

Jellemz8 tulajdonsagok: Teszt rendszerek Tulajdonsdg Mértékegység Tel jesitmény érték
Anyaga Polietilén félia

Méret : 0,4 mm vastag

Légaterszt6 képesség EN 1026 <0,1
Paraateresztd képesség kb. 10 m

Szabvéany: DIN 4102 (normdl gyulékonysdgu épitdanyagqg)

DIN 4102-B2 épitBanyag besorolds



Min8ségi adatok: Teszt rendszerek Tulajdonsdg Mértékegység Teljesitmény érték

DIN 4102-B2 Epit8anyag besorolds
Ragasztdsi erd EN 1939 3-as folyamat 25N/25mm

Jelen nyilatkozat, a termék gydrtéja altal rendelkezéslinkre bocsdtott, a nyilatkozat kiaddsdnak idépontjdban érvényes adatok
alapjan keriilt kiaddsra.

A termék megfelel a nyilatkozatban ké6zdlt teljesitmény értékeknek.

Budapest, 2019. Janudr 30.

lgyvezetd igazgaté



