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EURÓPAI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Európai Unió 275/2011/EU sz. rendelete szerint

VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Szállító azonosítása: Tremco-illbruck G.m.b.h.
Liebermannstrasse A 02 401
2345 Brunn am Gebirge

Gyártó azonosítása (bázis): Tremco-illbruck G.m.b.h.
Werner Haepp stro 1. 92439 Bodenwöhr
Germany

ügyfélszolgálat telefonszám (osztrák/magyar):
Sürgősségi telefonszám (német):

+ 43 2236/312447-16 +23 428-218

+ 49 03019240

Nagykereskedő azonosítása: Tremco-illbruck Kft.
2040 Budaörs Puskás Tivadar út 3.
+ 36 23 428 218

TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Termék megnevez'ése: TP 610 illmod eco.

Termék tétel/sorozat azonosító száma: LOT szám:



Teljesítmény rendszer: (3) rendszer

Termék rendeltetése: Az TP 610 egy polimerrel impregnált, előre összenyomott
tágulószalag, mely homlokzatokon, illetve egyéb magasépítésnél
előforduó csatlakozási hézagok, fúgák lég,- csapó eső álló
tömítésére szolgál.

Értékelést végző szervezet 1:

Forgalomba hozatali és műszaki engedély:

Kiállítás helye és dátuma:

Jellemző tulajdonságok: Teszt rendszerek Tulajdonság Mértékegység Teljesítmény érték
Nyitott cellás polimerrel impregnált lágy PU hab
DIN 4102 B1 nehezen gyúlékony
< 5m
-30°C-tól +90oC-ig
a<0,1m3j(h*m*(dapa)n)
DIN 18542
DIN 18542 BG1
EN 1027 követelmények 600 Pa-ig teljesülve
DIN 18542

Anyaga
Építőanyag osztály:
pára diffúzió Sd érték:
Hőátlóság:
a érték:
Időjárás ellenálló képesség:
Besorolás:
csapóeső'ellenállás:
Összeférhet'Őség más tömítőanyagokkal:

Minőségi adatok: Teszt rendszerek TUlajdonság Mértéke~ Teljesítmény érték

Jelen nyilatkozat, a termék gyártója által rendelkezésünkre bocsátott, a nyilatkozat kiadásának időpontjában érvényes adatok
alapján került kiadásra.
A termék megfelel a nyilatkozatban közölt teljesítmény értékeknek.
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