Epitésigyi Mindségallentrzt Innovasios Nonprofit kit

®  EMIEPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS
NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

H-1113 Budapest, Dioszegi 0t 37. Levéleim: H-1518 Budapest, Pf: 69,
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
‘E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EMI NON-PROFIT LIMITED LIABILETY COMPANY FOR QUALITY CONTROL ANI} INNOVATION IN BUILDING

EMI SOCIETE A BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTROLE DE QUALITE Et LINNOVATION DU BATIMENT, RESPONSABILITE LIMITEE
EMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FUR QUALITATSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

A-247/2006

EME

EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY

A termék megnevezése:

A termék tervezett
felhasznalasi teriilete:

Kérelquﬁ:
mint az EME jogosultja

A termék gyartoja:

A termék EMI Nonprofit Kft.

szakrendi jelzete (SZRJ):

Ervényes:

Budapest, 2009. december 14.

Dunafoam 1K tiizgiatlé hab, Polylack F tizvédé festék,
Polylack K tlizgatlé kitt, Polylack S tlizgatlo tomités,
Polylack KR tiizgatlé tomités, Polylack KG tiizgitlé
tomités, Dunaboard tizgitld tomités, Dunaseal tiizgatlé
timités, PS hére duzzadé timités, PS 25 hére duzzado
tizgatlé tomités, PS tizgatlé zsak, Polyplast C tiizgatlé
tomités, Polylack Elastic tuzgatlo tomités, ZZ BDS
rugalmas tiizgatlé tégla

Epiiletekben kdbel és- csédtvezetések, légesatorna
Atvezetések, illetve fugak, dilatacios, illesztési és szerelési
hézagok tiizgatlé lezarasa, tomitése

Dunamenti Tizvédelem Zrt.
2131 Gid, Nemeskéri Kiss M. u, 33.

Azonos a kérelmezovel, illetve

Brandschutztechnik ZZ GmbH.
D-50769 Kéin, Roben-Bosch Strasse 8., Németorszag
(ZZ BDS rugalmas tiizgatlo tégla)

1.20.

{Horvath Sandor)
vezérigazgatd-helyettes
mindségligyi és marketing 1gazgato

Az Epitoipari Miiszaki Engedély 18 oldalt és - db szamozott, pecsétte] ellatott mellékietet tartalmaz.

Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. hontapjén ellendrizhetd. KBiA-11-04.0-2009.09.1 7,
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JOGI SZARALYOZAS £S ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME -t az Epitésiigyi Min6ségellenérzé Innovéciés Nonprofit Kft. allitotta-ki.

— az ¢pitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfelelfség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznaldsanak részletes szabalyairél sz6l6 3/2003. (1. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kozleményben szereplo kijelélés,

—-az EME-vel azonos Jelzetli és datumi Alkalmassdgi Vizsgalati Jegyz8kdnyvben részletezett
vizsgalati eredmények értékelése

alapjan.

Az EME Jogosultia - az a természetes vagy Jogi személy, aki (amely) kézvetleniil vagy
képviselbje utjdn kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - fele3s
azért, hogy a termék megfeleljen az EME el8irasainak, tovabbd, hogy a felhasznalé minden
informaciot megkapjon, amely a tervezett célra valo felhasznalashoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. - mint Jovahagy6 szervezet - jogosult annak ellendrzésére, hogy az
EME elbirasait betartjik-e, a terméK megfelel-e a miiszaki specifikdcionak. Az utdellenSrzést
az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratriumban, gyartasi helyen, a
kérelmezd telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

EME-t kizarélag annak jogosultja hasznalhatja fel mijszaki specifikicioként a megfeleléség
igazolas killitasdhoz. Az EME Jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t masra. Az EME csak a
feltiintetett gydrtasi helyeken eléallitott termékre vonatkozik.

Ha az EME érvényességi idején belial honositott harmonizalt europai szabvanyt adnak ki a
termekre vonatkozdan, a 3/2003. (I. 25.} BM-GKM-KvVM egylittes rendelet értelmében az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabviny kozzétételét kdvetben egy éven beliil az EME-t vissza kel
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttol 1ényegesen eltér.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozo EME-t, ha az utéellenérzés nem
végezhetd el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékrél kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME Jogosultja koteles bejelenteni, ha a termék
jellemzdi vagy a gyértasi koriilmények megvaitoznak. Ezt kivetden az EMI Nonprofit Kft.
donti el, hogy az EME tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy 6j eljarast kell kezdeményezni
az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgdlatokra van szitkség, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idére felfiiggesztheti az EME érvényességét,

Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjan, angol,
német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvil kiadisa.

Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy mas adathordozon kézreadni,
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzijarulisa sziikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A rekldm ismertetdk szivege €s abrai nem lehetnek
ellentétben az Epitipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az EME, mint miiszaki specitikdcio, nem helyettesiti a termék forgalmazisahoz, felhasz-
nalasihoz, beépitéséhez, hasznilatahoz sziikséges egyeb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
épitési hatésagi), tanusitvanyokat (pl. tizvédelmi, termék megfeleldség igazolasi),

Az EME alapjan kiadott megfelelSség igazolds nem jogositja fel sem a gyértdt, sem a
forgalmazot a CE megfeleldségi jelolés feltintetésére a terméken vagy annak csomagolaséan,

E l KBiA-11-04.0-2009.09.17.
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II.

1.1

1.2

AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

ADATOK
A termék gyartasi helye(i)

Dunamenti Tlizvédelem Zrt.
2131 G&d, Nemeskéri Kiss Miklés u. 33.

Brandschutztechnik ZZ GmbH.
D-50769 K&ln, Roben-Bosch Strasse 8. (ZZ BDS rugalmas tizgatld tégla)

A termék és a termék tervezett felhasznalisanak leirdsa

Dunafoam 1K

Aeroszolos, vilagossziirke, vizberi™nem oldhatd, folyékony, egykomponensii, nedvesség
hatasira megkeményedd tlizgatlé poliuretin hab, kornyezetbarat hajté gizzal. A hab a
kornyezetbd] felvett nedvesség hatasara kikeményedik. A kikeményedett hab félszilard és
finom, részben zart cellaszerkezette! rendelkezik.

Polylack F

Vilagossziirke, kenhet®, szagtalan, folyékony, hére habosodd tiizalld festék.
Polylack K

Vilagossziirke, pasztaszer(, szagtalan, simitotapasz (kitt)

Polvlack S

Semleges kités(, tiizgatls szilikon tdmitbanyag.

Polylack KR

Fehér szinll, pasztaszerl, szagtalan, vizes bazisg simitotapasz (kitt), a viz eltdvozisakor
Osszenyomhatd, rugalmas anyag keletkezik. Kombinalhaté a Polylack F és K anyagokkal.

Polylack KG

Vilagossziitke, pasztaszeri, szagtalan simitotapasz (kitt), amely hd hatasra kemény, maradé
habréteget képez. Kombinalhaté a Polylack F és K anyagokkal.

Dunaboard
Az egyik oldalan sooldat keverékkel kezelt kézetgyapot lap.
Dunaseal

Grafitsziirke, rugalmas, szivacsos, hére duzzadd anyag, amely hore duzzadd laminatot
tartalmaz.,

PS mandzsetta

A horganyzott acéllemez haz rugalmas, belsd anyaga szalagokbé! all6, hére duzzadé betét,
amely kitdlti az éghetd anyagl csdvek belsé {iregét.

PS-25

Fémhaz nélkiili, szalagokbol 4116, hére duzzadé betét, amely kitslti az éghetd anyagl csévek
belsé tregét.

¥
) = -I%
KBiA-11-04.0-2009.09.17. E&s:
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PS zsak

Kiilsé burkolata tiizallé szévethd] all
duzzadé anyaggal t5ltenek ki.

Polyplast C

¢ kiilsé zsdk és polictilén belsd zsdk, amelyet hére

Szilikat bazisa, egykomponenst, sziirke szini, geppel szérhatd tiizvédd habarcs,

Polvlack Elastic

Vilagossziirke szind], lagy kit

ZZBDS

Rugalmas, hére duzzads tlizgatlo tégla, amely a ZZ 2K kétkomponensii PUR habbal egyiitt

aikotja a tdmit6 rendszert.

2. TERMEKIJELLEMZOK £S VIZSGALATI MODSZEREK

2.1.  Tiizbiztonsig

ha

Termékjellemzik és meértékegységeik

Vizsgalati

eredmény, érték*

Vizsgalati/értékelési Megf. .Tip.
modszer ig-i vizsg-i

for o1

Thzallosagi hatarérték (perc)
- Dunafoam 1K

- Dunafoam 1K és PS-25

- Dunafoam 1K és PS mandzsetta
- Polylack F és K

Polylack K
Polylack S
Dunaboard
Dunaseal

- PS 25

Polylack F, K és KR

Polylack FésKG

Polylack K és KR
- PS mandzsetta

- Polylack F, K, KR és PS mandzs.
- PS-25

- PS zsak

- Polyplast C

- Polylack Elastic

- ZZBDS és ZZ 2K

EI 45, EI 60,
EI 90, EI 120
EI 120, EI 240
EI 60, EI 180
E1 30, EI 60,
EI 90, EI 120
ET 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60, EI 90,
ET 120, EI 180
El 45, EI 60,
EI 120

EI 45, EI 60,
EI1 90, EI 120
EI 30, EI 60
EI 60, EI 120,
EI 180

EI 120

EI 90, FI 120
EI 45, E1 90
EI 60, EI 90
EI 120, ET 180,
EI 240

EI 120

MSZ 14800-14:1990 + +
MSZ 14800-1:1989
MSZ EN 1366-3:2005
MSZ EN 1366-4:2006

*Részletesen lasd a 4.1.3. pontban

Megf. Ig-i - Megfeleldség igazolasi
Tip. Vizsg-i - Tipusvizsgalati

KBiA-II-04.0-2009.09.17,
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2.2. Egyéb jellemzok

Alkalmassagi, megfeleldség igarolasi és tipusvizsgalati értékek

A termékre vonatkozoan

Polylack S ,
Termékjellemzok és mértékegységeik Vizsgalati Vizsgilati/értékelési Megf. Tip.
eredmény, érték modszer ig-i vizsg-i
Kiils6 (-)| opalos szinii, MSZ EN ISO + +
stird, homogén 1513:2000
eloszlasy paszta
Nemilloanyag tartalom (m/m%) 84,14 EMIHSZ 60:2004 + +
oo MSZ EN ISO
+
Siiriiség (g/ml) 1,026 2811-1:2001
Polylack KR
Termékjellemzék és mértékegységeik Vizsgilati , Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény, érték médszer ig-i vizsg-i
Kiilsd {(-)| fehér szint, stiri MSZ EN ISO . .
paszta 1513:2000
Nemilléanyag tartalom (m/m%) 76,02 EMIHSZ 60:2004 +
. MSZ EN ISO
+ +
Sirliség {g/ml) 1,613 2811-1:2001
Polylack KG
Termékjellemzik és mértékegységeik Vizsgalati 1 Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény, érték modszer _ ig-i vizsg-i
Kiilsé (-} Vilagossziirke MSZ EN ISO . .
szini, homogén, 1513:2000
J0l keverhetd,
siirl paszta
Nemilldanyag tartalom (m/m%) 77,36 EMTHSZ 60:2004 + +
Yo MSZ EN ISO
+
Siirliség (g/ml) 1,425 2811-1:2001
A bevonatrendszerre vonatkozdéan
Polylack § - tégla
Termékjellemzék €s mértékegységeik Vizsgalati Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény érték _modszer ig-i vizsg-i
A bevonat Kiilseje (-) | Opélos szinii, Erzékszeri + -
egyenletes
bevonat
Tapaddszilérdsag N/mm?) 0,400 MSZ EN ISO + +
a tégla 4624:2003
anyagiban -
szakadt
Tartossag ciklusvizsgalattal (-)| Kulsd valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk

KBiA-11-04.0-2009.09.17. ==E%




EME: A-247/2006 6/18 Budapest, 2009. december 14,
Polylack S - beton
Termékjellemzk és mértékenységeik Vizsgdlati Vizsghlati/értckelési Megf, Tip.
eredmény érték modszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiilseje (-) | Opalos szinii, Erzékszeri N +
egyetletes
bevonat
Tapadészilardsag (N/mm?) 0,62] MSZ EN ISO + +
80 %-ban a 4624:2003
feliiletrdl,
20 %-ban
anyagaban
szakadt
Tartéssag ciklusvizsgalattal (-) | Kiilsd véltozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk
e \
Polylack § - acél
Termekjellemzk és mértékegységeik Vizsgalati Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény érték _mdédszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiilseje (-) | Opélos szint, Erzékszeri N +
egyenletes
bevonat
Tapadészilardsag (N/mm?) 0,683 MSZ EN ISO + +
a bevonat 4624.2003
anyagaban
szakadt
Tartossag ciklusvizsgalattal (-)| Kiilsé valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk
r@ly]ack KR - tégla
Termékjellemzik é&s mértékegységeik Vizsgalati Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény érték maddszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiilseje (-)| Fehér szint, Erzékszeri + +
egvenletes
bevonat
Tapadészilardsdg (N/mm?®) 0,617 MSZ EN ISO + +
atégla 4624:2003
anyagaban
szakadt
Tartossag ciklusvizsgalattal (-} | Kilsé valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk

KBiA-11-04.0-2009.09.17.
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Polylack KR - beton
Termékjeltemzik és mértékeaységeik Vizsgilati Vizsgilati/értékelési Megf. Tip.
eredmény érték _médszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiilseje (-) Fehér szinii, Erzékszeri + +
egyenletes
bevonat
Tapadészilardsag (N/mm?) 1,340 MSZ EN 18O + +
90 %-ban a 4624:2003
feltiletrdl,
10 %-ban
anyagaban
szakadt
Tartéssag ciklusvizsgélattal (-}| Kiilsd valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk
Ther R
Polylack KR - acél
Termékjellemzék ¢s mértékegységeik Yizsgalati Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény érték mddszer ig-i vizsg-i
A bevonat killseje (-) Fehér szind, Erzékszeri + n
egyenletes
bevonat
Tapadoszilardsag (N/mm?) ,;’321 i MSZ EN 1850 + +
a bevona 4624:2003
anyagaban
szakadt
Tartdssag ciklusvizsgalattal (-)| Kilsé valtozast EMISZ 293:1999 + +
-nem
tapasztaltunk
Polylack KR - PVC
Termékjellemzék és mértékegységeik Vizsgalati Vizsgalati/értékelési Megf. ' Tip.
eredmény érték mdédszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiilseje () Fehér szind, Erzékszeri + +
egyenletes
bevonat
Tapaddszilardsag (N/mmz) O’PG\}?: MSZ EN ISO + +
ArY 4624:2003
anyagiban
szakadt
Tartdssag ciklusvizsgalattal (-)| Kiilsd valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk

KBiA-11-04.0-2009.09.17.
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Polylack KG - beton
Termékjellemzok és mértékegységeik Vizsgdlati Vizsgalati/értckelési Megf. Tip.
eredmény érték modszer ig-i ViZzsg-i
A bevonat kiilseje (-) | Vilagossziirke Erzékszeri + +
szintl, egyenletes
bevonat
Tapaddszilardsag (N/mm?) 0,440 MSZ EN 1SO + +
a bevonat 4624:2003
anyagaban
szakadt
Tartossag ciklusvizsgalattal (-)| Kiilsé valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk
Polylack KG - asvanygyapot
= :
Termékjellemzdk és mértékegységeik Vizsgélati Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
eredmény érték ’mt')dszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiilseje (-) | Vilagossziirke Erzékszeri n N
szintl, egyenletes
bevonat
Tapadészildrdsag (N/mm?) 0,02 MSZ EN ISO + +
az asvanygyapot 4624:2003
anyagaban
szakadt
Tartdssag ciklusvizsgilattal ()| Kiilsd valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapaszfaltunk
Polylack KG - PVC
Termékjeilemz6k és mértékegységeik Vizsgilati Vizsgalati/értékelési Megf. Tip.
credmény érték moédszer ig-i vizsg-i
A bevonat kiils¢je (-) | Vilagossziirke -Erzékszeri + +
szinll, egyenletes
bevonat
Tapadészilardsag (N/mm?) 0,16 MSZ EN ISO + +
a bevonat 4624:2003
anyagaban
szakadt
Tartéssag ciklusvizsgalattal (-) | Kulsé valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk

KBiA-I1-04.0-2009.09.17.
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Polylack KG - Armaflex

Termékjellemz6k és meértékegységeik Vizsgilati Vizsgalali/érickelési Megt. Tip.
eredmény érték mébdszer ig-i vizsg-i
A bevonat killseje (-) | Vilagossziirke Erzékszeri . "
szinii, egyenletes

bevonat

Tapadészilardsag (N/mm?) 0,06 MSZ EN ISO + +
a feliiletrdl 4624:2003

szakadt

Tartéssag ciktusvizsgalattal ()| Kiils$ valtozast EMISZ 293:1999 + +
nem
tapasztaltunk

3. A MEGFELELOSEG IGAZOLASA

3.1 A termék megfeleliség igazolas madozata

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4.

i) Megfeleloségi tanasitvany (1)

4. ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

4.1.  Alkalmassagi feltételek
4.1.1. Gyirtas

A beérkez alapanyagok, a gyartasi folyamat, illetve az elké

megfeleldség igazolaséhoz tartozd miiszaki
ellenérzoitek legyenek.

4.1.2. Forgalmazas

sz. melléklet szerinti:

sziilt végtermék vonatkozasaban a
paraméterek a gyartd Altal folyamatosan

A termékek gyartmanyismertetsjét a jelen Jegyz8kdnyv adataival kiegésziteni, illetve

mddositani kell.

A felhasznalasi Gtmutatonak tartalmaznia kell a termék biztonsagi adatlapjan részletezett
veszélyforrasok alapjan a tliz- és munkavédelm] eldirdsokat.

A terméken és/vagy annak csomagoldsan jol rogzitve szerepeljen az egészségre kéros
anyagtartalma, a 44/2000. (XIL. 27.) EaM rendelet idevonatkozd R és S mondatai, szamaj és
piktogramjai, a felhasznélhatosag hatdrnapja, az Epit6ipari Miiszaki Engedély szima.

4.13. Beépités

A beépités soran az 1-18. tablazat paramétereit be kell tartani.

KBiA-11-04.0-2009.09.17.
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Dunafoam1K 1. tablazat

L

1. Kabel- és 200 200 x 20 21(alukabel) | EI120 | EI 120 i
cshatvezetés 45/1.5 £
(acél csd) £
2. | Dilaticiés hézag 100 50 - El 45 EI 60 £
3. | Dilaticiés hézag 100 20 - - E1 90 i
4. | Dilaticiés hézag 110 50 - EI 60 - -k
5. Dilataciés hézag 150 50 - EF 120 | EI120 i
6. |Dilatécids hézag 200 50 - EI 120 | EI120
7. CsOdtvezetés 150 400 % 100 40 - EI120 il
(horg. acél) '
8. Kébelatvezetés 150 ...| 400 %100 16 (réz) - E190 :
9. | Csbatvezetés 125 @193 63 (acél) EI 120 - f
10. | Csbatvezetés 150 93 63 (acél) EI90 ;
Dunafoam 1K és PS-25 2. tablazat
.| Csbatvezetés 170 x 170 | 125 (PVC) - EI 240 b
2, | Csbatvezetés 125 170 % 170 125 (PVC) EI 120 ;
E H
Dunafoam 1K és PS ‘ 3. tablazat

. | CsBatvezetés 170x 170 | 125 (PVC) | .
2. | Csbatvezelés 125 | 170 % 170 | 125(PVC) | EL80 } il

@ : . ill
- [ ¥ 1] l.‘
E:'.".:? . KBiA-11-04.0-2005.09.17. !
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Polylack F és Polylack K 4. tablazat

e £ it o ST 2 Y R ickobebot B f B Li:‘j"v: b
. | Kabelatvezetés 80 500 x 500 35 (réz) EI 120 ET 120 : ?
21 (alu) e
2. !Légecsatorna 2x60 500 % 500 400 = 400 El 120 EI 120 i
atvezetés HE
3. |Dilatéciés hézag 2x60 100 - EI120 | EI120 i
4. | Dilatécios hézag 150 50 - E[120 | E1120 i
5. | Csbatvezetés 125+ 2x150 | 10001000 35 (réz) EI 60 - Ak
Cs0 festve i E
6. |Csoatvezetés 125+ 2x150 | 1000x1000 | 159 (acél) EI 60 - i
Csb festve i
7. | Csbatvezetds [25+2x150 | 1000x1000 60 (acél) E1 90 - g‘; L
Cs0 festve .,
8. | Csbatvezetds 2%60+ 2x150 | 1000x1000 22 (réz) EI90 -
Csd festve
9. | Csbatvezetés 2x60+30 | 1000x1000 35 (réz) - EI30 !
10. | Csbatvezetés 2x60 +30 | 10001000 | 159 (acél) - ET120 e
11. | Cséatvezetés 2x60+30 | 1000x1000 60 (acél) - El 60 ji
12, | Csbatvezetés 2x60+30 | 1000x1000 22 (réz) - EI 90 i
13. [ Kabelatvezetés 2%x60+ 600 x 600 40 (alu) EI190 - |
2x150
Csé festve |
14. | Csdatvezetds 2x60+2x150 | 600 = 600 160 (acél) EI 120 - '
K-flex Cs6 festve
hoszigeteléssel
15. | CsOatvezetés 2x60+2x150 | 600 = 600 75 (acél) EI 120 - :
éghetd anyagy Cs6 festve
hoszigeteléssel i
16. | Csbatvezetés 260+ 600 x 600 160 (acél) EI 120 -
éghetd anyagn 2x150
hészigeteléssel csé festve
Polylack K 5. tablazat
|
Hi

&
. -I% i
KBiA-1[-04.0-2009.09.17, B |
H]
|
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Polylack S

6. tahlazat

1. |Csbatvezetés 2x10 | 280 45/1.5 El 120 -

+180 (acél)
2. |Dilatacios hézag 2x10 20 - EI 120 EI 120
+180
Dunaboard 7. tablazat

Dilatacios hézag EI 120

Dunaseal 8. tablazat

1. |Dilatécids hézag 30+120 50 - EI120 EI 120
2. | Dilatacids hézag 150 2%25 - - EI 120
3. | Dilatacios hézag 2x30 50 - EI120 EI 120
+140 : :
PS 25 mandzsetta 9. tAblazat

1. | Csbatvezetés 60 600 x 600 160 (PVC) EI 60 E1 60

2. | Csbatvezetés 150 600 = 600 250 (PVC) - Bl 120
60 % 20 mm,

3. | Csbatvezetés 150 - | 600 x 600 160 (PVC) - EI 180
60 x 15 mm

4. | Csdatvezetds 150 600 x 600 50 (PVC) - E1 180
60 x 5 mm

5. | Csbatvezetés 150 600 x 600 225 (PE) - EI 180
60 x 20 mm

6. | Csdatvezetés 150 600 % 600 160 (PE) - E1120
60 x 15 mm '

7. 1 Csbatvezetés 150 600 % 600 50 (PE) . - EI 180
60 x 5 mm

8. |Kabelatvezetés 125 @125 18 (PVC El1 120 -

) 35 (gégecsd)
9. |Csdatvezetés 2%60+80 3290 250 (PVC) EI 90 -
10. | Csbatvezetés 2%60+80 @140 110 (PVC) EI 120 -

? . KBiA-1}-04.0-2009.09.17.

-
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Polylack F, K, KR 10. tablazat

i

il el e Hp e A T il £l o | e
1. jKéabelatvezetés 60 600 = 600 64 (alu) EI 45 ET 60
2. | Kabelatvezetés 2%60 600 = 600 64 (alu) ElI 120 El 120
3. |Légesatorna 2%60 600 = 600 400 = 400 E1120 -
4. | Légcsatorna 2x60+30 ; 600 % 600 400 % 400 - EL120
5. |Kabelatvezetés | 2x60+05 | 1000=1000 64 (alu) EI 120 -
+2%150 ‘
kabel
festve
6. |Kabelatvezetés | 2x60+30 | T000%600 4 64 (alu) - El120
+2x150
kabel
festve
Polylack KG és F 11. tiblazat
. | Csbatvezetés 60 600 % 600 50 (PVC) El 60 EI 60
2. | Csbatvezetés 2 % 60 500 = 350 22 (acel) EI 120 -
20 mm vtg. :
éghetd anyagl
hészigeteléssel
3. | CsOatvezetés 2 %60 500 x 350 160 (acél) E1 90 -
20 mm vtg.
éghetd anyagi
hoészigeteléssel
4. | Kabelkoteg 150 600 x 600 12 (réz) EI120 E1120
atvezeles
5. |Kébelatvezetés 125+ 600 x 600 | PVC csdben EI120 -
2x150 45 (alu.)
csé festve
6. | Csbatvezetés 2x60 600 x 600 50 (PVC) EI'120 -
7. | Csbatvezetés 20 260 600 x 600 160 (acél) EI90 -
mm vtg. éghetd +30 .
anyagl és 150
hészigeteléssel | ¢s6 festve
8. |Csbatvezetés 40 2%60 600 = 600 160 (acél) - EI 45
mm vitg. +30 )
éghetd anyagn és 150
hdszigeteléssel | cso festve

E- -I%
KBiA-11-04.0-2009.09.17. —-H




EMI: A-247/2006 14/18

Budapest, 2009. december 14.

Polylack KG és F

11. thblazat (folytatds)

o]

i

5 LU e RS BT i b e ] i j
520 2x60 600 x 600 110 (acél) - EI90
mm vtg, +30 és
éghetd anyagi 150
hészigetelésse] | csd festve
10. | Csdatvezetés 2x60 600 x 600 22 (acél) EI 120 -
20 mm vtg, +150
€ghetd anyagi csd
hészigeteléssel festve
11. |Csbatvezetés 2x60 600 = 600 22 (acél) - EI 45
20 mm vig. +30 és
¢ghetd anyagl 150
hészigeteléssel csd
festve - !

Polylack K, KR 12. tablazat

1. | Légcsatorna 60 | 600x600 | 125 (spirél EI30 EI 60
cso
PS mandzsetta 13, tablazat

1. | Csbatvezetés 60 600 < 600 160 (PVC) EI 60 EI 60
30 x 15 mm

2. | CsBatvezetés 125 600 = 600 250 (PVC) Ef 120 -
60 * 20 mm

3. | CsOatvezetés 125 600 =< 600 160 (PVC) El 120 -
30 % 15 mm.

4, | Csbatvezetés 125 600 x 600 50 (PVC) EI120 -
30 * 5 mm

5. | Csbatvezetés 125 600 = 600 225 (PE) ET 120 -
60 % 20 mm

6. 1CsOatvezetés 125 600 = 600 160 (PE):, E1 120 -
30 x 15 mm _

7. | Csbatvezetés 125 600 > 600 50 (PE) EI 120 -
30 x 5 mm

8. | Csbatvezetés 150 600 = 600 250 (PVC). - EI 180
60 x 20 mm

9. |Csbatvezetés 150 600 x 600 160 (PVC) - EI 180
30x15mm .

P
% KBiA-T1-04.0-2009.09.17.
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PS mandzsetta 13. tablazat (folytatas)

i
i

600 x 600 | 50 (PVC)

30 % 5mm
11. | Csbatvezetés 150 600 = 600 225 (PE) - EI 180
60 x 20 mm :

12. jCsbatvezetés 150 600 x 600 160 (PE) - EI 180
30 x 15 mm .
13. |Csééatvezetés 150 600 * 600 50 (PE) - EI 180
30 x5 mm
14. | Kébelkoteg 125 125 15 (alu) ' EI 60 -
atvezetés

15. {Kabelkdteg 150 125 15 {(alu) - El 120
atvezetés

Polylack F, K, KR, PS 14. tablazat

Ferde 12542x60 | @170 160 (PVC)
csdatvezetés :
2. |Ferde 150+ 170 160 (PVC) - EI 120
csdatvezetés alul 60
PS zsak 15. tablazat

Kabelatvezetés 1 | EI45

Polyplast C : 16. tablazat

1. |Kaébelatvezetés | 2x60+ | 600 x 500 35 (alu)
110+ _ 30 (réz) EI90 -
2x15 .

2. |Kabelatvezetés | 2x60+ 1000x500 35 (alu) - E1 %0
2x15 30 (réz)

B
KBiA-11-04,0-2009.09.17. avei
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Polylack Elastic

17. tablazat

il e i i B tdeimn:
1. | Dilatacios hézag 2x50 20 - EI 180 E1 120

(thztér felél) fal- és
fodémvtg,
min. 150
2. |Dilataciés hézag 2x50 20 - ET 180 EI 240
(tdzmentett oldal fal- és
feldl) fodémvtg.
min. 150
3. | Dilatacids hézag 2 x50 100 - EI180 ET 180
(tiztér felol) fal- és
fddémvtg,
min. J50 w )
4. | Dilatacios hézag 2 x50 100 - EI 180 EI240
(thizmentett oldal fal- és
feldl) fodémvtg,
min. 150
ZZ BDS rugalmas tégla és ZZ 2K PUR hab : 18. tablazat
e i il T :

600 x 400 21 (alu)
35 (réz) - El120

A termékekbdl kialakitott bevonatok csak a gyarté altal megadott technolégidval
kivitelezhetSk.

A termékek tarolasandl a tdroldsi hémérséklet pontos betartisa alapvetd kovetelmény a
felhasznalhatosag szempontjabdl.

A 4/9.,12/]. thblazat szerinti tlizgatls témitérendszerek (E1 30)
o ]I tlizallésagi fokozath egyszintes épiiletben,

o JII. tizallosagi fokozatl egyszintes épiiletben
alkalmazhato.

Az 172, 10/1., 11/8., 11/1}., 15/1. tblazat szerinti tlizgatl6 tomitdrendszerek (EI 45)
¢ I tiizall6sagi fokozath egyszintes épiiletben,

o I tizallésagi fokozata, legfeljebb haromszintes éptiletben i
alkalmazhato.

Az 1/2., 1/4., 372, 4/5-6., 4/11,,9/1., 10/1., 11/1., 12/1,, 13/1,, 13/14. tablazat szerinti tlizgatlé 7
tomitérendszerek (EI 60) ?

-

e T tiizallésagi fokozati egyszintes épiiletben, i‘
I1. tlizallosagi fokozatl, legfeljebb haromszintes épiiletben, !
o L tﬁzélléségi fokozatu legfeljebb &tszintes épliletben, |
* V. tizallosagi fokozath egyszintes épiiletben
alkalmazhato.

KBiA-1I-04.0-2009.08.17.
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Az 173, 1/8., 1/10., 4/7-8., 4/12-13., 9/9., 11/3., 11/7., 11/9., 15/1., 16/1-2. tablazat szerinti
tlzgatld tdmitdrendszerek (E1 90, az 1/1., 1/5-7., 1/9..2/2.. 4/1-4.. 4/10.. 4/14-16.. 51, 6/1-
2, 1., 8/1-3,9/2,, 96, 9/8., 9/10., 10/2-6., 11/2., 11/4-6., 11/10., 13/2-7., 13/15., 14/1-2,,
17/1., 18/1. tablazat szerinti tlizgatld tomitérendszerek (ET 120), a 3/1., 9/3-5., 9/7., 13/8-13.,
17/1-4. tablazat szerinti tizgatld tdmitérendszerck (EI 180), a 2/1., 17/2., 17/4. tablazat
szerinti tlzgatld témitdrendszerek (E1 240) tlizvédelmi szempontbdl szintszam korlatozas
nélkiil alkalmazhatd.

A Dunamenti Tilzvédelem Zrt. Aaltal gyirtott/forgalmazott kiilsnbdz8 tipusn tiizgatlo
twmitdrendszerek erdatviteli, tAvkdzlési, mikodtetd és jelzd kibelek fal- és fodémszerkezeten i
torténd dtvezetéseinél tiizgatld tomitéseként alkalmazhaté a 3.1. pontban magadott tizallosagi {E
hatarértékiikig, i

A tiizgatlo tdmitbrendszerek csak olyan fogado fal-, illetve fodémszerkezetekbe épithetdk be,
amelyek tlizallésagi hatarértéke nem kisebb az adott lezaras tiizalldsdgi hatarértékénél.

Kabel- és csdatvezetéseknél az egyiittesen dtvezethetd kabelek/cstvek dsszes keresztmetszete
nem haladhatja meg a nyilds keresztmetszetének 60 %o-at.

A tlizgatld lezdrasokon aluminium vagy acél kabelhordozs  szerkezetek (kabellétrak,
kabeltalcak, stb.) vezethetdk at.

A termek alkalmazdsakor a gyarté éltal készitett kivitelezési utmutatd (Munkautasitas) és :
biztonsagtechnikai adatlap eldirisait be kell tartani. |

A kiildnbtzd atvezetéseknél a termék azonosithatésagat maradandé méddon biztositani kell.
(pl. adattabla)

4.2.  Ajanliasok

4.2.1. Csomagolishoz, szallitishoz, tarolashoz

A csomagolasnak, tarolasnak, rakodéasnak és szallitasnak olyannak kell lennie, hogy a termék
maradéktalanul megdrizze gyartaskori miiszaki paramétereit és jellemzdit,
A terméken és/vagy a csomagoldson legalabb a kivetkezoket kell megadni magyar nyelven '
{is): i
® gyartd neve és cime, ‘
* hivatkozis az EME engedély szamra;
o termék megnevezése, felhasznalsi terlilete;
* gyartas idépontja;
* atérolas javasolt feltételei;
* kivitelezési és karbantartasi utasitas 1
A termék csomagolasin feltiintetett informaciok, jeldlések alkalmasak legyenek a termék |
egyértelmii azonositasara.

4.2.2. Hasznalathoz

A termékek forg}ilmazésénél minden széllitasi tételhez mellékelni kell a vasarldi tajékoztatast
szolgdlé magyar nyelvii muszaki és biztonsagtechnikai - adatlapot és a technolégiai,
karbantartési leirdst. A termékek beépitése, haszndlata csak ennek megfelelden torténhet.

”--.A l
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5. UTOELLENORZES £S EGYEB FELTETELEK

51. AzEME érvényessége alatt elvégzendd utéellendrzések
Az EME érvényességi ideje alatt elVégzendé utoellendrzések: }
kétévente november 30-ig

Az utdellendrzés elvégzésére vonatkozd megbizast elsd izben 2011. november 30-ig kell az
EMI Nonprofit Kft. részére elkitldeni. Az utéellendrzési kitelezettség elmulasztisa esetén az
EME hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epitc’;’)ipari Miiszaki
Engedélyek adatbazisibol.

( Somorjai Antal )
témafelelds [ &

iﬂ!'in
>
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